AUSWAHLTABELLE

Neue
Formulierung

Produkt

Produkt

Produkt

603

Produkt

326
7649

Aktivator

330

/386

Aktivator

Produkt

= 401
=

406

406/770

Gewdbhrleistung und Haftung
Die Daten und Eigenschaften der LOCTITE-Produkte sind aufgrund von Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Vor der Anwendung empfehlen wir,
Eigenversuche und Tests mit Langzeitverhalten im Labor oder am Objekt durchzuflihren. Die Verantwortung fiir eventuelle Massnahmen und Folgeschédden zum Schutz von Eigentum und Personen tragt der Anwender.
Ein Regress auf KVT oder LOCTITE wird wegbedungen.

Artikel-Nr.

300 108 763
300 108 764
300 108 765

300 115 848
300108 774
300108 775

300 133 540

300 108 782
300 108 783
300 108 784

300 160 340
300 160 341

300 162 982
300 162 983

300 162 984
300 162 985

300 133 984
300 121 842
300 123 156

Artikel-Nr.

300 134 007
300 124 708

300 108 902
300 108 903
300 108 904

300 108 920
300 108 921

300 118 256

Artikel-Nr.

300 108 896
300 108 897

300 108 916
300108 917

300 162 938
300 162 939

300119129
300119120

Artikel-Nr.

300 115 854
300 108 934
300 108 935

300 108 937
300 108 939
300 108 940

300 108 943
300 108 944
300 108 945

300 108 946
300 108 947

Artikel-Nr.

300 108 805
300 108 806

300 116 573
300 116 579

300 108 808

Kit inkl. Aktivator

300 108 810
300 116 576

Artikel-Nr.

300 108 838
300 108 839
300 108 840

300 108 846
300 108 847

300 115 847

300 137 763
300 137 764

300 118 009
300 112 104

300 108 881
300 108 882
300 108 883

300 114 423
300 114 422

300 108 890
300 108 891
300 121 073

Artikel-Nr.

300119118
300 120 334
300 120 341

300 122 970

300 115 855
300 116 194
300 117 915

Gebinde

10 ml
50 ml
250 ml

10 ml
50 ml
250 ml

Stick 19 g

10 ml
50 ml
250 ml

50 ml
250 ml

50 ml
250 ml

50 ml
250 ml

10 ml
50 ml
250 ml

Gebinde

50 m
150 m

10 ml
50 ml
250 ml

50 ml
250 ml

100 ml

Gebinde

50 ml
250 ml

50 ml
250 ml

50 ml
300 ml

50 ml
300 ml

Gebinde

10 ml
50 ml
250 ml

10 ml
50 ml
250 ml

10 ml
50 ml
250 ml

50 ml
250 ml

Gebinde

50 ml
250 ml

150 ml
500 ml

50/18 ml

315 ml
500 ml

Gebinde

209
100 g
5009

209
5009

209/10g

209
5009

10g
209

209
50 g
500 ¢

20 g
500 ¢

20 g
50 ¢
500 ¢

Gebinde

150 ml
400 ml
10 |

400 ml

400 ml
31
101

Beschreibung

Leicht lésbar. Sichern von Schraubenverbindungen mit
geringer Festigkeit. Von Hand |osbar. Geeignet flir Einstell-
und Regelschrauben.

Universell. Neu formulierte Schraubensicherung. Mit normalen
Werkzeugen demontierbar. Geeignet fiir leicht 6lige und passive
Oberflachen wie Aluminium oder rostfreien Stahl. Temperaturbe-
standigkeit: neu bis +200 °C!

Universell auf Montage. Schraubensicherungsmittel in halb-
fester Konsistenz, daher kein Tropfen. Mit normalen Werkzeugen
wieder losbar. Universell einsetzbar fiir Reparaturen und Monta-
gen. Fir hohere Festigkeit: Stick 268

Klassisch. Neu formulierte Schraubensicherung die jetzt auch
fir leicht dlige und passive Oberflachen wie Aluminium oder
rostfreiem Stahl sehr gute Festigkeiten aufweist. Temperaturbe-
standigkeit: neu bis +180 °C

Tolerant. Dauerhaftes Sichern und Dichten von Gewindever-
bindungen. Geeignet flir passive Oberfldchen, wie galvanisch
beschichtete, leicht 6lige oder plattierte Oberfldchen und/oder
fur Anwendungen, bei welchen erhohte Temperaturbestandigkeit
bis +200 °C bendtigt wird.

Ungiftig. Schraubensicherung, mit normalen Werkzeugen de-
montierbar. Geeignet fir leicht 6lige und passive Oberflachen wie
Aluminium oder rostfreien Stahl. Dieses Produkt wurde speziell
flr den Schutz der Gesundheit und die Sicherheit am Arbeits-
platz entwickelt.

Ungiftig. Dauerhafte und hochfeste Schraubensicherung.
Geeignet flr leicht dlige und passive Oberflachen wie Alumi-
nium oder rostfreien Stahl. Dieses Produkt wurde speziell fiir
den Schutz der Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz
entwickelt.

Stark. Sichern von Schraubenverbindungen. Schwer demontier-
bar. Geeignet zum Sichern von Stehbolzen, auch aus hochlegier-
tem Stahl. Maximale Bestandigkeit gegen heisses Ol.

Beschreibung

Dichtfaden. Fiir Rohrgewinde aus Metall und Kunststoff. Einfach
in der Anwendung, flir den Heizung- und Santitérbereich. Sofort
Dicht und nachijustierbar. Temperaturbestandig bis 150°C. Trink-
wasser und Gas, DVGW, KTW und NSF 61 Freigabe.

Hydraulik. Rohrgewindedichtung filr kleinere Durchmesser und
Feingewinde. Speziell geeignet filr Hydraulik- und Pneumatik-
leitungen. Sehr gute chemische Bestandigkeit. Mit normalen
Werkzeugen losbar.

Universell. Rohrgewindedichtung fur hydraulik-, pneumatik-
oder Gasanwendungen. Sofort dicht bei tiefem Druck. Gute
Haftung auf rostfreiem Stahl oder Aluminium. Gas-Freigabe.

Kunststoff. Rohrgewindedichtung flir Kunststoffgewinde oder
Kunststoff-Metall-Kombinationen. Leicht losbare und flexible
Abdichtung flr Kalt- und Warmwasser mit geringem Druck.

Beschreibung

Hochtemperatur. Starkes Produkt zum Abdichten von starren
Flanschen. Fir Betriebstemperaturen von bis zu +200 °C.
Ausgezeichnete Bestéandigkeit gegentiber bleifreiem Benzin,
Motorendl oder Wasser-Glycol Mischungen.

Kleinere Spalten. Flachendichtung zum Dichten von starren
Flachen und Flanschen aus Metall. Produkt mit niedriger
Festigkeit, leicht l6sbar.

Flexibel. Hervorragende Haftfestigkeit und Flexibilitat auch nach
Warmealterung. Geeignet fir Ol- und Kiihimittelkontakt. Sehr
gute chemische und thermische Bestandigkeit. Auch auf leicht
6ligen Oberflachen verwendbar.

Flexibel. Dichtpaste zum Abdichten von flexiblen Flanschen und
Flachen aus Metall oder Kunststoff. Geeignet filr grosse Spalten.
Vibrationsunempfindlich und temperaturbestandig bis max.
+200°C

Beschreibung

Enge Toleranz. DUnnﬂUgsiges Produkt filr Schiebesitze mit
wenig Spiel, Press- und Ubergangspassungen. Beidseitiges
Auftragen der zu fligenden Teile von Vorteil.

Extra stark. Hochfestes Produkt flr Fiigeverbindungen, die
hohen dynamischen Belastungen standhalten und sehr starke
Festigkeiten verlangen.

Kugel- und Walzlager. Verklebung von zylindrischen Verbin-
dungen wie Lager oder Buchsen, die wieder losbar sein sollen.

Hochtemperatur. Verklebung von zylindrischen Fiigeteilen mit
geringem Spiel oder Presspassungen. Temperaturbestandig bis
max. +175 °C. Sehr gute chemische Bestandigkeit.

Beschreibung

Konstruktionsklebstoff. Hochfest, schlag-, schock- und vib-
rationsfest. Schnelle Aushartung in Kombination mit Aktivator
7649 oder 45 min. @ 120 °C. Besonders geeignet fiir Metalle,
Ferrit, Keramik oder galvanisierte Oberflachen.

Multibond. Universelles (no mix) 2-Komponenten-Klebesystem
flir diverse Materialien wie Metalle, diverse Kunststoffe, Holz,
Glas, Mineralien oder Keramik.

Beschreibung

Universell. Schnellklebstoff fiir starke Verklebungen von
diversen Kunststoffen, Elastomeren, Metallen sowie porésen und
saugenden Materialien wie Holz, Leder, Gewebe, Karton, Papier
oder Keramik. Schnelle Fixierung!

Kunststoff. Schnellklebstoff fiir diverse Kunststoffe. Fiir schwer
verklebbare Kunststoffe wie PP, PE oder PTFE sollte der Primer
770 (auch als Set erhéltlich) verwendet werden.

Zah, stark und flexibel. Schnellklebstoff mit hoher Bestandig-
keit gegen Schlag- und Stossbelastungen. Hohe Schélfestigkeit.
Farblos und sehr Feuchtigkeitsbestandig. Geeignet flr diverse
Kunststoffe, Elastomere, Metalle sowie pordse oder saugende
Oberflachen

Gel. Schnellklebstoff in Gelform mit den selben Eigenschaften
wie der Loctite 401. Tropft und fliesst nicht. Geeignet fiir gros-
sere Spalten.

Geruchsarm. Ausbliih- und geruchsarmer Schnellklebstoff.
Geeignet flir Verklebungen von transparenten oder dekorativen
Gegenstanden. Keine weisse Wolkenbildung am Rand der
Verklebung.

Zah, stark, flexibel und schwarz. Sehr langsam aushértender
Schnellklebstoff fiir Elastomere und Metalle. Hohe Schal- und
Schlagfestigkeit. Ausgezeichnete Bestandigkeit gegen Vibrati-
onen und Feuchtigkeit.

Metalle. Schnellklebstoff fiir Metall-Metall sowie Metall-Elasto-
mer-Verklebungen. Sehr gute Losungsmittelbestandigkeit.

Beschreibung

Reinigen und Entfetten. Die beste Vorbereitung fiir eine
professionelle Verklebung! Liftet schnell und riickstandsfrei ab.
Kann auf verschiedenen Oberflachen wie Metall, Glas, diversen
Kunststoffen sowie lackierten Oberflachen verwendet werden.

Kieb- und Dichtstoffentferner. Entfernt anaerobe Dicht- und
Klebstoffriickstande, inkl. Silikon. Fiir den Einsatz auf Metallen
bestimmt.

Handreiniger. Nattirlicher Handreiniger aus Zitrusschalenex-
trakten. Mineraldlfrei, mit wichtigen Hautpflegesubstanzen. Kann
auch ohne Wasser verwendet werden. Entfernt hart-nackigen
Schmutz, Fett und OI. Hinterlasst einen angenehmen Geruch.

LOCTITE.

Festigkeit

niedrigfest

mittelfest

mittelfest

hochfest

hochfest

mittelfest

hochfest

hochfest

Festigkeit

mittelfest

mittelfest

niedrigfest

Dichtungstyp

starr

starr

flexibel

flexibel

Festigkeit

hochfest

hochfest

mittelfest

hochfest

Festigkeit

Zugscher-
festigkeit
(Stahl)
min. 15 N/mm?

Zugscher-
festigkeit
(Stanl)
15-30 Nmm?

Viskositit

dinnfllissig

wasserig

dinnfliissig

Gel

wassrig

dinnflissig

dannfliissig

Farbe

violett

blau

blau

griin

griin

blau

griin

griin

Farbe

WEISS

braun

gelb

WEiss

Farbe

rot

orange

rot

schwarz

Farbe

griin

griin

gelb

griin

Farbe

hell
bernstein,
Klar

hell
bernstein,
klar

Farbe

farblos

farblos

farblos

farblos

farblos

schwarz

farblos

Viskositait

fllissig

flissig

pastos

flissig

flissig

flissig

flussig

dinnflissig

Viskositit

fester Faden

fllissig

dickfliissig

dickfliissig

Viskositét

dickfliissig

Gel

dickfllissig

pastos

Viskositit

dinnfliissig

fliissig

flissig

dinnflissig

Viskositit

flissig

dickflissig

Gewinde
bis M36

bis M36

bis M50

bis M20

bis M36

bis M12

bis M12

bis M20

Gewinde

bis R4*

bis R% * (M26)

bis R3* (M80)

bis R3* (M80)

Spalte mm
max. 0,25

max. 0,25

bis 0,25

max. 2,00

Spalte mm
max. 0,07

max. 0,15

max. 0,25

max. 0,15

Spalte mm
max. 0,50

max. 0,50

Temperaturbestindigkeit

max. 80°C

max. 80°C

max. 100°C

max. 80°C

max. 80°C

max. 100°C

max. 80°C

Besondere Hinweise

Auf Kunststoffen und lackierten Oberfldchen sollte zuerst die Vertrag-

lichkeit gepriift werden. Beachten Sie bitte die Arbeits- und Sicherheits-

vorschriften fiir brennbare und I6sungsmittelhaltige Produkte.

Auf Kunststoffen und lackierten Oberfldchen sollte zuerst die Vertrag-

lichkeit gepriift werden. Beachten Sie bitte die Arbeits- und Sicherheits-

Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar.
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vorschriften fiir brennbare und I6sungsmittelhaltige Produkte.
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